ST Scheda tecnica

KEIM RG-01

1 Descrizione prodotto:

Detergente idrosolubile, non infiammabile, atossico ed esente

da solventi clorurati a base di tensioattivi jonici

biodegradabili oltre il 90%.

non

2. Campo di applicazione

KEIM RG - 01 viene impiegato per la rimozione, da superfici
precedentemente frattate con KEIM AG - 09W o AG - 01, di
scritte ed imbrattamenti con spray. Si consiglia comunque di
effettuare una prova di campionatura preliminare. Alla fine
della rimozione si dovra comunque ripristinare il trattamento
con il protettivo KEIM AG - O9W.

3. Applicazione

Applicare il prodotto preferibilmente a pennello (& possibile
comunque anche |'applicazione a rullo o spruzzo) nella
consistenza originale su supporto asciutto. Dopo un tempo
d’azione di almeno 5 minuti ed oltre in base allo spessore
della sostanza da rimuovere ed alla ruvidita della superficie,
assorbire la vernice sciolta mediante cartq, stracci o altri mezzi
idonei e ripetere |'operazione fino alla completa asportazione
della vernice e quindi pulire con acqua calda e spugna
morbida o con idropulitrice a pressione regolata in maniera
tale da non danneggiare il supporto.

4. Confezioni

Latte da 2 .

5. Magazzinaggio

Nelle confezioni chiuse, in luogo fresco e protetto dal gelo per
circa 12 mesi. Proteggere dal sole e dall'irraggiamento diretto.

6. Consumo

Ca. 0,100 - 0,150 |/mq in base al tipo di supporto e/o di
vernice da rimuovere.

7. Condizioni per I'applicazione

Non applicare con temperature inferioria +10° C.

8. Attrezzi applicativi
Pennello, rullo, spruzzo.
9. Avvertenze

Indicazioni di pericolosita:

Xi Irritante

R36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la
pelle.

Indicazioni per la sicurezza:

S2 Conservare fuori della portata dei bambini.

S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli.

S26 In caso di contatto con gli occhi,
immediatamente e abbondantemente con acqua e
consultare un medico.

lavare

S41 In caso di incendio e/o esplosione non respirare i
fumi.

S46 In caso d'ingestione consultare Immediatamente il
medico e mostrargli il contenitore o |'etichetta.

S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato.

10. Denominazione per il trasporto

La materia non & da considerarsi pericolosa ai sensi delle
disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci
pericolose su strada (A.D.R.), su ferrovia (RID), via mare
(IMDG Code) e via aerea (IATA).

11. Codice smaltimento

Codice Europeo rifiuti nr. 08 01 21
Riciclare solamente i contenitori puliti.

12. Avvertenze per la sicurezza

Proteggere le superfici da non trattare (come per es. vetro,
ceramica, pietre naturali, ecc.) mediante idonee misure
protettive. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di
prodotto. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Schizzi
di  prodotto aree  circostanti
immediatamente con acqua.

sulle vanno

puliti

13. Esempio voce di capitolato

Asportazione di scritte e/o imbrattamenti di varia
natura con vernici spray o similari da supporti
precedentemente trattati con protettivi tipo KEIM AG -
01 o KEIM AG09-W, mediante applicazione di KEIM-
RG 01 e idrolavaggio a pressione o con acqua calda
e spugna morbida senza danneggiare la superficie
sottostante.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ec
hanno carattere indicativo. | dati e le modalita riportate sulle presenti schede tecniche
possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali migliorament
delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilitd di controllo e ricade pertanto sotto I'esclusiva responsabilita de
cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN ¢é a disposizione degli utilizzatori pei
fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
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