ST Scheda tecnica

KEIM Glasreiniger

1 Descrizione prodotto: 8. Denominazione per il trasporto

Pasta pulente a base di solventi organici, materiali Decade
leggermente abrasivi e alcali.
9. Codice smaltimento
2. Campo di applicazione
Codice Europeo rifiutinr. 12 01 99

Viene impiegato per eliminare gocce di colore KEIM o di Riciclare solamente i contenitori puliti.

KEIM-liquido caustico cadute accidentalmente su vetro,

marmo e piastrelle. 10. Avvertenze per la sicurezza

3. Caratteristiche prodotto Il prodotto non ha l'obbligo di classificazione in base al

metodo di calcolo della direttiva generale della Comunita
Europea sulla classificazione di preparati. Sulla base delle

Dati tecnici: nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto
e  Peso specifico: circa 0,98 kg/It. non & dannoso per la salute se manipolato correttamente e
e Pasta non infiammabile utilizzato secondo le norme.

Proteggere pelle e occhi dagli spruzzi durante
I'applicazione. Non mangiare, bere, fumare durante il
4. Applicazione trattamento.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Applicare KEIM Glasreiniger sulle superfici interessate con un
panno pulito e quindi strofinare le macchie di colore /o altro
con una leggera pressione fino all’eliminazione della
macchia.

Condizioni per Ilapplicazione= Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed
. , . hanno carattere indicativo. | dati e le modalita riportate sulle presenti schede tecniche
Non applicare con temperature dell’aria e del supporto <
+5°C. delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle
nostre possibilitd di controllo e ricade pertanto sotto I'esclusiva responsabilita del
cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN & a disposizione degli utilizzatori per

Attrezzi applicaﬁvi: fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.
Panno pulito.

possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti

5. Confezioni

Barattoli da 0,5 kg..

6. Magazzinaggio

12 mesi nelle confezioni integre al riparo dal gelo.

7. Indicazioni in base al regolamento delle
sostanze pericolose
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